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 IP 54

 IP 54

 IP 54

 IP 54

 IP 20

 IP 33

 Система вентиляции
Руководство по выбору

Системы вентиляции и очистки воздуха

Антивандальный комплект
@ Предотвращает снятие решетки снаружи.
@ Для демонтажа решетки необходимо отвинтить с внутренней стороны гайки с насечкой.
@ Цвет RAL 7011 (материал тот же, что у решетки, ПК/АСА).

Кол-во в упаковке, шт. № по каталогу

2  NSYCAAPV

 Крышки для обеспечения IP 55 и ЭМС

Производительность, м3/ч

Напря-
жение

Размеры, мм № по каталогу
Без 

решетки 
(только 
фильтр) 

С одной 
выпускной 
решеткой

С двумя 
выпускными 
решетками

50 Гц 50 Гц 50 Гц
Габарит-

ные
Отвер-

стия

Вентилятор с фильтром Выпускная решетка Сменная решетка

RAL 7035 RAL 7032

 38  25  33 230 В

137 х 117 92 х 92

 NSYCVF38M230PF

 NSYCAG92LPF  NSYCAG92LPC
 38  27  35 115 В  NSYCVF38M115PF

 58  39  47 24 В пост. тока  NSYCVF38M24DPF

 44  34  41 48 В пост. тока  NSYCVF38M48DPF

 85  63  71 230 В

170 х 150 125 х 125

 NSYCVF85M230PF

 NSYCAG125LPF  NSYCAG125LPC
 79  65  73 115 В  NSYCVF85M115PF

 80  57  77 24 В пост. тока  NSYCVF85M24DPF

 79  59  68 48 В пост. тока  NSYCVF85M48DPF

165 153 161 230 В

268 х 248 223 х 223

 NSYCVF165M230PF

 NSYCAG223LPF  NSYCAG223LPC

164 153 161 115 В  NSYCVF165M115PF

188 171 179 24 В пост. тока  NSYCVF165M24DPF

193 171 179 48 В пост. тока  NSYCVF165M48DPF

302 260 268 230 В  NSYCVF300M230PF

302 263 271 115 В  NSYCVF300M115PF

262 221 229 24 В пост. тока  NSYCVF300M24DPF

247 210 218 48 В пост. тока  NSYCVF300M48DPF

 

562 473 481 230 В

336 х 316 291 х 291

 NSYCVF560M230PF

 NSYCAG291LPF  NSYCAG291LPC

582 485 494 115 В  NSYCVF560M115PF

838 718 728 230 В  NSYCVF850M230PF

983 843 854 115 В  NSYCVF850M115PF

931 798 809 400/440 В  NSYCVF850M400PF

65
115 В

124 х 124 Ø 108
 NSYCVF65M115PF (1)

 NSYCAG108LP (1)
230 В  NSYCVF65M230PF (1)

54 230 В 120 х 120 94 х 96  NSYCVF54M230MM2 (2)

(1)  Черного цвета.
(2) Входит в комплект.

Размеры, мм № по каталогу крышки
№ по каталогу

крышки для ЭМС

Габаритные Отверстия
Al Zn, 

RAL 7035
Нержавеющая сталь 

304
Al Zn, 

RAL 7035

240 х 180 х 60 125 х 125  NSYCAP125LZF  NSYCAP125LXF  NSYCAP125LE

350 х 305 х 80 223 х 223  NSYCAP223LZF  NSYCAP223LXF  NSYCAP223LE

350 х 305 х 80 223 х 223  NSYCAP223LZF  NSYCAP223LXF  NSYCAP223LE

430 х 373 х 105 291 х 291  NSYCAP291LZF  NSYCAP291LXF  NSYCAP291LE

430 х 373 х 105 291 х 291  NSYCAP291LZF  NSYCAP291LXF  NSYCAP291LE
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Вентиляционный колпак, IP 54
@ Колпак монтируется на верхней панели металлического напольного шкафа для обеспечения 
естественной вентиляции.
@ Устанавливается на вентиляционные отверстия.
@ Крепится к верхней панели с помощью специальных винтов и закладных гаек.
@ Материал: сталь.
@ Отделка: текстурированное эпоксидно-полиэфирное покрытие серого цвета RAL 7035.
@ Степень защиты: IP 54.
@ Масса: 4,6 кг.
@ Комплект поставки: один вентиляционный колпак с крепежными элементами.

№ по каталогу

 NSYCAC228RMF

Пластиковые вентиляционные решетки
@ Для установки в вертикальном положении.
@ Имеют четыре различных степени защиты.
@ Комплект поставки: 2 шт.

Размер отверстия, мм IP № по каталогу

  45,5 22  NSYCAG45LP

35 30/44 (1)  NSYCAG35LP

38 45  NSYCAG38LP

33 44  NSYCAG33LP

19 45  NSYCAG19LP

(1) При установке в шкафу Thalassa.

 NSYCAG33LP
 NSYCAG45LP

 Система вентиляции
Естественная вентиляция

Москитная сетка для квадратной металлической 
вентиляционной решетки
@ Устанавливается между панелью шкафа и металлической вентиляционной решеткой.
@ Материал: сетка с ячейками 1,07 мм толщиной 0,6 мм из проволоки Ø 0,32 мм из нержавеющей 
стали 304 L.
@ Повышает cтепень защиты до IP 33.
@ Масса: 0,8 кг/м2.
@ Комплект поставки: одна москитная сетка.

№ по каталогу решетки Габаритные размеры, мм № по каталогу сетки

 NSYCAG104X95LM  98 х 115  NSYCAF104X95X

 NSYCAG130X110LM 133 х 158  NSYCAF130X110X

 NSYCAG170X190LM 197 х 215  NSYCAF170X190X

Вентилятор с колпаком для установки на верхней панели 
шкафа, IP 54
@ Вентилятор с колпаком для напольных шкафов.
@ Поставляется с крепежными принадлежностями и клеммным блоком.
@ Потребляемая мощность: 85 Вт.
@ Производительность: 350 м3/ч при установленной выпускной решетке NSYCAG291LPF 
(отверстие 291 х 291 мм).
@ Уровень шума 64 дБA.
@ Крепеж и демонтаж производятся с внутренней стороны шкафа.

Производительность, м3/ч (1) Напряжение, В Масса, кг № по каталогу

570 115 5,8  NSYCVF570M115MF

575 230 5,8  NSYCVF575M230MF

(1) При отсутствии сопротивления на выходе решетки.


