
УЗП230-#  - устройство защиты от импульсных перенапряжений и 
помех предназначено для защиты оборудования,   подключенного к 
линиям  электропитания  переменного тока 230В,   от наведенных 
напряжений, вызванных электромагнитными импульсами (грозовыми, 
электростатическими   разрядами   и  т.д.).   Данное  однофазное 
устройство  относится  к  III  классу  защиты,  по  техническим и 
эксплуатационным   характеристикам    удовлетворяющее    ГОСТ
IEC 61643-11-2013.

Изделие применяется в сетях с системой заземления TN-S и 
устанавливается в пределах 1-2 зон молниезащиты 
(в соответствии с МЭК 1312-1).

УЗП230-1  - имеет  индикатор  состояния:  при  штатной  работе 
устройства, индикатор светится, но случае срабатывания защиты, 
индикатор перестает гореть и требуется замена.

УЗП###

www.termoshkaf.com
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ООО "АМАДОН"

Время работы: понедельник-пятница с 10 до 18 часов

Адрес офиса: 125476, Россия, Москва

Wеb-сайт: www.tеrmoshkaf.com
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Телефоны: +7-495-363-31-71, 

А. Рабочее напряжение устройства.
B. Исполнение устройства:
   1 - параллельное подключение к цепи питания;
   2 - последовательное подключение в цепь питания.

перенапряжений

Устройства защиты
от импульсных
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Отметка
торгующей организации

Представитель
предприятия-изготовителя
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А. Рабочее напряжение устройства.
B. Исполнение устройства:
   А - переменный ток;
   П - постоянный ток.

ПАСПОРТ

E-mail: zakaz@termoshkaf.com

ул. Василия Петушкова д.3, оф.401
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+7-495-221-64-57.

35 90

УЗП###   -   устройства  защиты  линий  вторичного  питания 
распределительных      сетей     аппаратуры      промышленной 
автоматизации, систем сигнализации  и  подобных устройств от 
импульсных   перенапряжений    (грозовых,   электростатических 
разрядов и т.п.).

Установка  производится  на  границе  1 - 2  зон  молниезащиты 
(в соответствии с МЭК 1312-1).

Устройства выполнены  в  пластмассовом корпусе с креплением на 
35-ти миллиметровую Din-рейку.

Устройства  имеют  различные  исполнения по напряжению и типу
тока (переменный и поятоянный).

2020
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ТУ 27.12.23−012-09245269-2017

60

ООО  «АМАДОН»  гарантирует  соответствие  качества  изделия 
требованиям   ТУ 27.12.23−012-09245269-2017 ,   при   соблюдении 
потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.
Сохраняйте  паспорт  в  течении  гарантийного срока  -  12 мес.  
Гарантия предоставляется при наличии заполненного паспорта.

Проверьте  комплектацию  поставки,  а  также  наличие штампа 
торгующей организации.

Производитель  оставляет  за  собой  право вносить изменение в 
конструкцию   изделия   без   ухудшения   его   функциональных 
характеристик.

Устройства должны быть обязательно заземлены и установлены
в непосредственной близости с защищаемым оборудованием.

Комплект поставки: Устройство
Паспорт тех.изделия
Упаковочная тара
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Устройство

Номинальное рабочее напряжение, В
Максимальное длительное рабочее напряжение, В
Рабочий ток In не более, А
С2 номинальный ток разряда In (8/20 мкс)
линия-линия / линия-земля, кА
Суммарный импульсный ток (8/20 мкс), кА
С2 уровень напряжения защиты Up при In не более, В:
Линия - линия: (А) относительно (B)
Линия - земля: (А, В) относительно (PE)
Время срабатывания ta не более, нс
линия - линия / линия - земля
Вносимое сопротивление на цепь не более, Ом
Вносимая индуктивность на цепь, мкГн
Диапазон рабочих температур, °С
Ток

Линия

Источник
питания

ВА PE

Источник
питания

PE
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УЗП##П УЗП##П

А ВPE

Номинальное рабочее напряжение, В
Максимальное длительное рабочее напряжение, В
Рабочий ток In не более, А
С2 номинальный ток разряда In (8/20 мкс)
линия-линия / линия-земля, кА
Суммарный импульсный ток (8/20 мкс), кА
С2 уровень напряжения защиты Up при In не более, В:
Линия - линия: (V+) относительно (V-)
Линия - земля: (V+, V-) относительно (PE)
Время срабатывания ta не более, нс
линия - линия / линия - земля
Вносимое сопротивление на цепь не более, Ом
Вносимая индуктивность на цепь, мкГн
Диапазон рабочих температур, °С
Ток

N (QF)

PE

PE

12   24   48
15   30   60

5

2,5 / 2,5
5

43   80   160
43   80   160
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-40 ÷ +55
переменный
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УЗП230-1

А

Номинальное рабочее напряжение, В
Максимальное длительное рабочее напряжение, В
Тип подключения
Рабочий ток In не более, А
С2 номинальный ток разряда In (8/20 мкс)
линия-линия / линия-земля, кА
Суммарный импульсный ток (8/20 мкс), кА
С2 уровень напряжения защиты Up при In не более, В:
Линия - линия: (А) относительно (B)
Линия - земля: (А, В) относительно (PE)
Время срабатывания ta не более, нс
линия - линия / линия - земля
Вносимое сопротивление на цепь не более, Ом
Диапазон рабочих температур, °С
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-1 Номинальное рабочее напряжение, В
Максимальное длительное рабочее напряжение, В
Тип подключения
Номинал защитного предохранителя, А, класса gG
Рассеиваемая мощность при t=20 °C менее, Вт
Диапазон рабочих температур, °С
Индикация состояния

Вид защиты
Номинальный разрядный ток In 8/20мкс, кА
Напряжение испытательного импульса (Uос), кВ
Уровень напряжения защиты при Uос менее, В
Время срабатывания менее, нс
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